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Drehzylinder-Zentralverschiuf3

Desk lock

Serrure pour commande de tringle
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Type 313-016-1

Technische Daten

Technical Data

Données Techniques

Type: 313-016-1
Teile-Nr.:  20.48.71

Type: 313-016-1
Code-No.: 20.48.71

Type: 313-0186-1
MNo. de cde: 20.48.71

Zuhaltungen: 5 Stifte, & 2 mm

Mechanism: 5 pin tumblers, & 2 mm

Mécanisme: 5 pistons, @ 2 mm

Schldssel- 3807

Key turn: 360"

Tour de cl&:  360°

drehweg:

Stangen- 10 mm Bar 10 mm Mouvement 10 mm

anhabung: movement: de la tringle:

Funktion: Schlissel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position fermée
stellung abziehbar and unlocked position et ouvert

Material: Messing Material. brass Materiau; laiton

Farbung: 01, matt vemickelt, andere Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mal, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes see finish chart finitions voir tableau de finitions

Schlissel. 2 (siehe Rickseite) Keys: 2 (please turn over) Clés: 2 (voir au versa)

05/10.81/01
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Type 313-016-1

Schlissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
L |[Material:  Stahl 24 mm stark |Material:  steel 24 mm |Matériau: acier 24 mm
G vernickelt nickelpiated nickelé
Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
y Roselle 23x7,5 rosette 23x7.5 rosette 23x7,5 50.11.02
Messing, vemickelt brass, nickelplated laiton, nickelé o
1 Z\/-Stange, Stahl, blank locking bar, bright steel tringle, acier brut
Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous
15 3
ZV-Stangen 2
Locking bars o
Tringles + 1_._ - f
-
Teile-Nr.: i in
L Code-No.: i
(mm) No. de cde.: T =
% M_ r'\:_.d-ﬁ
500 20.05.34
500 20.05.37

andere Langen nach Bestellung
ather lengths on request
autres longueurs selon besoin

Fiir ZV-Stangen mit feststehen-
den Sperrdomen bitte Abstinde
und Anzahl der Gawinda-
bohrungen M4 angeben.
Mindesabnahmemenge

100 Stick je Ausfuhrung.

For bars with screw-in pegs
please state:

distance between pegs and
quantity of threaded holes M4,
Minimum guantity 100 bars for
sach execution.

Pour tringles avec plots fixes
veuillez inidquer la distance entre
plots et quantite de trous M4.
Quantité minimum 100 tringles
pour chague exécution.

0510.97/01
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Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
Schlaute. saddle attaches T
Stahl, vernickell steel, nickelplated acier, Nickele
Schilaufe saddle attache 50,4267
Zink-Druckguf, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromisé Ehig
Lasche flat saddle guide plot
IStahl, vernickelt ECER] (=] ACTET, TICKElE 201726
F-Sperrdom, Stahl, blank locking peg, bright steel plot fixe, acier brut
siehe unten see below voir cl-dessous
V=Spermdom; Zink-Brockgui——— ———plet-réglable-zine-rmoulé-sous-pression—26.83.86——
siehe unten see below voir ci-dessous
dazu Gewinda-Stifi-M4x10,-DIN 553 | 5l DINEE3 HOG8157
Stahl, verzinkt steel, zincplated acier, zingué

V-Verlangerungsdoem, Stahl, blank
siehe unten

extension peg, bright steel
see below

rallonge pour plot réglable, acier brut
voir ci-dessous

Verlangerungsdorne fir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Locking pegs
Rallonges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
— L —P| v L Code-No.: Code-No.:
u+‘ r (mm) (mm) No.de cde.: No. de cde.:
. 3 17 20.8414 20.91.50
T i g- s ] 20 20.83.81 20,12.56
K 1 25 20.83.82 20.23.97
| 16 30 20.83.83 20.18.13
B 201257
oo 22 36 208385 20.12.59
20.12.69
20.41.66
20.12.70
Schlaute Lasche F-Sparrdom \-Spemrdom V-Sperrdem mit Verdngerungsdom
Schlaufe Saddle Flat saddle Locking pag Adjustable peg Adjustable peg with extension peg
ESEULB Attache Aftache plat Plot fixe Plot réglable Plot réglable avec rallonge
che

2017.25

20.42 67

20.83.866
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Druckzylinder-ZentralverschluB
Push-in cylinder with central locking action
Cylindre poussoir commande de tringle
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Type 317-03-1
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Technische Daten Technical Data Données Techniques
Type: 317-03-1 Type: 317-03-1 Type: 317-03-1
Teile-Nr.:  24.02.43 Code-No.: 24.02.43 No. de cde: 24.02.43
Ausfihrung: “Rechts” Exgcution:  “Right” Exécution:  "Droite”
Type: 317-03-2 Type: 317-03-2 Type: 317-03-
Teile-Nr.: - Code-No.: 2 No. de cde:24:02.
Austil [ “Links” i CLeft" Ex n:  “Gauche”
Zuhaltungen: 5 Stifte, © 2 mm Mechanism: 5 pin tumblers, & 2 mm Mécanisme: 5 pistons, @ 2 mm
Stangen- 10 mm Bar 10 mm Mouvement 10 mm
anhebung: movement: de la tringle:
Funktion: Schitssel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position farmée
stellung abziehbar and unlockead position et ouvert
Material: Material: Matériau:
Zylinder: Messing cylinder: brass cylindre: laiton
Gehduse: Zink-Druckgul housing: zinc die cast manchon: zinc moulé sous pression
Farbung: 01, maltt vernickell, andere Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mat, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes see finish chart finitions voir tableau de finitions
Schlbssel: 2 (siehe Riickseite) Keys: 2 (please tum over) Clés: 2 (voir au verso)
Bitte beachten: Please note: Attention:

VerschlieBen ohne Schidssel maglich.

05/10.91/01

Can be locked even without key.

37

Verouillage possible sans clé.
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Type 318-01-1

Schiissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
@ Material:  Stahl 2.4 mm stark | Material,  steal 2.4 mm Matériau: acier 2.4 mm
— vemickelt nickelplated nickelé
Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantite No. de code:
Standardzubehér Standard accessories Accessoires standards
1 Schaftschraube M3 shoulder stud M3 vis sans 1&éte M3 301275

Stahl, vernickelt

steel, nickelplated

acier, nickelg

310
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Drehzylinder-ZentralverschiuB3
Desk lock
Serrure pour commande de tringle
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Type 339-011-1

Einbaulochung
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Technische Daten Technical Data Données Techniques

Type: 339-011-1 Type: 338-011-1 Type: 339-011-1

Teile-Nr.:  24.03.57 Code-No.: 24.03.57 No. de cde: 24.03.57

Zuhaltungen: 5 Stifte, @ 2 mm Mechanism: 5 pin tumblers, & 2 mm Mécanisme: 5 pistans, & 2 mm

Schiissel- 3607 Key tum: 360° Tour de clé:  360°

drehweq:

Exzenter- 180° Excenter 180° Mouvement  180°

bewegung: movement: excentrique;

Stangen- 13 mm Bar 13 mm Mouvement 13 mm

anhebung: movement: de la tringle:

Funktion: Schlissel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position fermée
stellung abziehbar and unlocked position et ouvert

Material: Material: Matériau:

Zylinder: Messing cylinder: brass cylindre: laiton

Anschraub-  Stahl, vernickelt mounting steel, nickelplated plague & nickelg

platte: plate: visser:

Farbung: 01, matt vemickelt, andere Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mat, autres
Farbungen sishea Farbkarte finishes see finish chart finitions voir tableau de finitions

Schlussel: 2 (sishe Rickseite) Keys: 2 (please turn over) Cles: 2 (voir au verso)

05/10.91/01
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Type 339-011-1

Schliissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
Material:  Stahl 2.4 mm stark | Material:  steel 2.4 mm Matériau: acier 2.4 mm
. vernickelt nickelplated nickalé
Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl| Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité MNo. de code:
1 Rosette 20x13x6 rosette 20x13x6 rosette 20%13x6 20.12.01
Messing, vernickelt brass, nickelplated laiton, nickelé ==
1 ZV-Stange, Stahl, blank locking bar, bright steel tringle, acier brut
Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous

ZV-Stangen
Locking bars
Tringles
Teile-Nr.:
L Code-No.:
{rmm) No. de cde.:
600 22.13.45

Andere L&ngen nach Bestellung.

Far ZV-Stangen mit feststehenden Sperr-
darnen bitte Abstande und Anzahl der
Gewindebohrungen M4 angeben.
Mindesabnahmemenge 100 Stick je
Ausfihrung.

05/10.91/01

ZV-Stange fur Auszugsperren
Locking bars for drawer stops
Tringles pour sabots de sécurité

Teile-Nr.:
L Code-No.:
(mm) No. de cde.:
- UUC a9 _'IR 34

e

/

3
E

e~

i}

Other lengths on request.

For bars with screw-in pegs please state:

distance between pegs and quantity of
threaded holes M4,

Minimum guantity 100 bars for each
axecution.

33

Autres longueurs selon besoin.

Pour tringles avec plots fixes veuillez inidquer
la distance entre plots et quantité de trous M4.
Quantité minirmum 100 tringles pour chagque
execution.
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Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
Schlaufe. _|saddle attaches A
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acier, nickels AT
Schlaufe saddle attache 20,4267
Zink-Druckguf, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromisé R
Lasche flat saddle guide plot s
STENI, VErmicken Tl acier, nickelg B
F-Sperrdorn, Stahl, blank locking peag, bright steel plot fixe, acier brut
siehe unten see below vaoir ci-dessous
V-Sperrdorn, Zink-Druckgui adjustable peg, zinc die cast plot réglable, zinc moulé sous pression | 20.83.86
siehe unten see below voir ci-dessous
dazu Gewinde-Sfift M4x10, DIN 553 | screw-in peg M4x10, DIN5S53 i -583——09.04-57—
Stahl, verzinkt steel, zincplated acier, zingué
V-Verlangerungsdorm, Stahl, blank | extension peg, bright steel rallonge pour plot réglable, acier brut
sighe unten see below voir ci-dessous
Kugelschlaufen saddle with ball and spring guide-étrier & bille 238415
Zink-Druckgu, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromisé o
Auszugsperren drawer stops sabots de sécurité
siehe Anhang see appendix voir appendice
1 Ausgleichrosette rosette rosette saa-
Zink-Druckguf, vermckatt— Zine dig cast, nickelplated zinc moule sous pression, nickalé TSRS
Verlangerungsdorne fiir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Lecking pegs
Rallonges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
L—» v L Code-No.: L Code-No.:
u—r’ ‘q (mm) (mm) No. de cde.: . (mm) No. de cde.:
=
¥ 3 17 208414 ¥ —* 7 200150
J4—F2 = & 20 o083 ?_B 5 10 201256
& 1N 25 208382 .‘ % 12 20.23.97
16 30 208383 I‘ L= 13 20.18.13
o eles 832 20p38a— 14 201257
22 36 20.83.85 16 20.12.59
20 201289 AuszUgSpErTEn
25 204166 Drawer stops
90 20.12.70 Sahots de sécurita
Ausgleichrasette
Rosette
links rachts
left night
gauche droite
Schiaufe Schiauta Lasche F-Sperrdam W-Sparrdom W-Sperrdom mit Verangenngsdorn  Kugelschlaufe
Saddle Saddle Flat saddle Locking peg Adjustable peq  Adjustable peg with extension peg ~ Saddle with ball and spring
Attacha Attache Aftache plai Plot fixe Plet réglable Plot réglable avec rallonge Guide-atrier & bille
/"' | 20.47.25 20.42.67 20.83.86 22.84.15






Drehzylinder-ZentralverschiuBB
Desk lock
Serrure pour commande de tringle
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Type 339-011-6
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Technische Daten Technical Data Données Techniques

Type: 339-011-6 Type: 339-011-6 Type: 339-011-6

Teile-Nr.:  21.86.85 Code-No.: 21.86.85 No. de cde: 21.86.85

Zuhaltungen: 5 Stifte, @ 2 mm Mechanism: 5 pin tumblers, & 2 mm Mécanisme: 5 pistons, £ 2 mm

Schlissel- 3607 Key turn: 360° Tour de clé:  360°

drehweg:

Exzenter- 180° Excenter 180° Mouvement  180°

bewegung: movement: excentrique:

Stangen- 13 mm Bar 13 mm Mouvement 13 mm

anhebung: movement: de la tringle:

Funktion: Schiissel in Sparr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction; retrait de clé en position fermée
stellung abziehbar and unlocked position et ouvert

Material: Material: Matériau:

Zylinder: Messing cylinder: brass cylindre: laiton

Anschraub-  Stahl, vernickelt mounting steel, nickelplated plaque acler, nickelé

platte: plate: a visser:

Farbung: 01, matt vernickelt, andare Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mat, autres
Férbungen siehe Farbkarie finishes see finish chan finitions voir tableau de finitions

Schliissel: 2 (siehe Rilckseita) Keys: 2 (please turn over) Clés: 2 (vaoir au verso)

05/10.81/01 314 A @ BLACKE DECKER COMPANY



Type 339-011-6

Schliissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
. Material:  Stahl 24 mm stark | Material:  steel 24 mm Matériaw: acier 2.4 mm
vemnickelt nickelplated nickelé
Zubehér Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
1 Rosette 20x13x6 rosette 20x13x6 rosette 20x13x6 50.12.01
Messing, vernickalt brass, nickelplated laitan, nickelé Grey
. ZV-Stange, Stahl, blank locking bar, bright steel tringle, acier brut
Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous
ZV-Stangen ZV-Stange fir Auszugsperren
Locking bars Locking bars for drawer stops
Tringles Tringles pour sabots de sécurité
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
L Code-No.: L Code-No.:
{mm) No. de cde.: ({rnim} No. de cde.:
600 22.13.45 600 22.16.34 /
|‘_ 18 _‘_| ’|3|‘_ 30 4.| id—!EAD‘ *‘3 304"
L ¥ : g '%-— ' L —*
-+ 2 e s = A=
T . =y 3 —x
-+ -
" I cc) .
v = ¥ | ; e

©
E

Andere Langen nach Bestellung.

Fur ZV-Stangen mit feststehenden Sperr-
domen bitte Abstande und Anzahl der
Gewindebohrungen M4 angeben,
Mindesabnahmemenga 100 Stick je
Ausflhrung.

05/10.91/01

Other lengths on request.

For bars with screw-in pegs please state:

distance between pegs and guantity of
threaded holes M4.

Minimum guantity 100 bars for each
execution,

314

Autres longueurs selon besain.

Pour tringles avec plots fixes veuillez inidguer
la distance entre plots et quantité de trous M4,
Quantité minimum 100 tringles pour chague
exécution.



Zubehér Accessories Accessoires
Anzahl| Teile=Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
Schlaufe saddle attaches P T
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acier, nickele s
Schlaufe saddle attache 20,42 67
Zink-Druckgul, chromatier zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromise o
Lasehio fiai saddle guide plot A
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acier, nickelé .
F-Sperrdorn, Stahl, blank locking peg, bright steal plot fixe, acier brut
siehe unten see below voir ci-dessous
W-Sperrdom, Zink-Druckgul adjustable peg, zinc die cast plot réglable, zinc moulé sous pression | 20.83.86
sighe unten see below voir ci-dessous
linde-Stift Max10, DIN 553 screw-in peg Mdx10, DIN 553 vis-sans-tete - Mdx10.-DIN-553 99:84+:57
Stahl, verzinkt steel, zincplated acier, zmgué
W-Veridngerungsdom, Stahl, blank extension peg. bright steal rallonge pour plot réglable, acier brut
siehe unten see below voir ci-dessous
Kugelschlaufen saddle with ball and spring guide-étrier a bille 92.84.15
Zink-Druckguf3, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moule sous pression, chromise -
Auszugsperren drawer stops sabots de sécurité
sishe Anhang see appendix voir appendice
1 Ausgleichrosette_ rosette rosetie B
Zink-Druckgun, vernickelt zin die cast, nickelplated zinc moulé sous pression, nickelé D
Verlangerungsdorne fiir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Locking pegs
Rallenges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
L v L Code-No.: L Code-No.:
14 (mm) (mm) No. de cde.: (mm) No. de cde.:
4 :
17 20.84.14 ¥ J N 7 209150
e 20 20.83.81 = "= > 10 20.12.56
L) 1" 25 20.83.82 J 4 12 20.23.97
16 30 20.83.83 |+ L 13 20.18.13
W) - A8~ 83 14 201257
] 22 36 20.83.85 16 20.12.59
20 2012.69 guszugsparren
25 2041.66 rawer slo
0 2012.70 Sabols de sécurllé
Ausgleichrosette
HRosetie
links rechls
laft right
gauche droite
Schlaufe Sehiaufe Lasche F-Spemrdorn V-Sperrdom V-Sperrdom mit Verlngerungsdom  Kugelschiaufe
Saddle Saddle Flat saddle Locking peg Adjustable peg Adjustable pag with extension pag le with ball and spring
Aftache Attache Attache plat Plot fixe Plot réglable Plot réglable avec rallonge Guide-atrier a bille

20.42.87

20.83.86

314
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Drehzylinder-ZentralverschluB
Desk lock
Serrure pour commande de tringle

DOM Sicherheitstechnik [DQM]

Type 339-015-3

+ [+ES5ea 1—25—>| 1.5
,|+ Einbaulochung
H Maounting hole
( H Percage
=
S0 : :
BN o e | el —e u ;
y & - ;
L2 15 .
> i 5 e L—
P
@ 30— — 32
2 L— 4g—>
180°
Technische Daten Technical Data Données Techniques
Type: 339-015-3 Type: 338-015-3 - 339-011-1
Teile-Nr.:  22.26.87 Code-No.: 22.26.87 No. de cde: 22.26.87
Zuhaltungen: 5 Stifte, @ 2 mm Mechanism: 5 pin tumblers, @ 2 mm Mécanisme: 5 plstons, @ 2 mm
Schlissel-  360° Key turn: 360° Tourde clé; 360°
drehweg:
Exzenter- 180° Excenter 13 mm Mouvement 13 mm
bewegung: movement: excentrique:
Stangen- 13 mm Bar 180° Mouvement  180°
anhebung: movement: de la tringle:
Funktion: Schiiissel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position fermée
stellung abzishbar and unlocked position et ouvert
Material: Material: Matériau:
Zylinder: Messing cylinder: brass cylindre: laiton
Anschraub-  Stahl, vernickelt mounting steel, nickelplated plaque & nickelé&
platte: plate: visser:
Farbung: 01, matt vernickelt, andera Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mat, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes see finish chan finitions voir tableau de finitions
Schlissel: 2 (siehe Riickseite) Keys: 2 (please turn over) Clés: 2 (voir au verso)
051091401 3/16 A @ BLACK & DECKER COMPANY



Type 339-015-3

Schlissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Farme
. Material:  Stahl 2.4 mm stark | Material:  steel 24 mm Matériau: acier 2.4 mm

vernickelt nickelplated nickelé

Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:

;| Rosette 20x13x6 rosette 20x1 3x6 rosette 20x13x6 20.12.01
Messing, vernickait brass, nickelplated laiton, nickelé e
1 ZV-Stange, Stahl, blank locking bar, bright steel tringle, acier brut

Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous
ZV-Stangen ZV-Stange fiir Auszugsperren
Locking bars Locking bars for drawer stops
Tringles Tringles pour sabots de sécurité

Teile-Nr.: Teile-Nr.:
L Code-No.: L Code-No.:
{mm) MNo. de cde.: (mmy} No. de cde.:
600 22.13.45 600 22.16.34 /

Andere L&ngen nach Bestellung.

Fir Zv-Stangen mit feststehenden Sperr-
dornen bitte Abstande und Anzahl der
Gewindebohrungen M4 angeben.
Mindesabnahmemenge 100 Stick je
Ausfihrung.

05/110.91/01

et

[

i
¥

Other lengths on request.

For bars with screw-in pegs please state;

distance between pegs and quantity of
threaded holes M4.

Minimum quantity 100 bars for each
execution.

3116

Autres longueurs selon besoin,

Pour tringles avec plots fixes veuillez inidquer
la distance entre plots et quantité de trous M4,
Quantité minimum 100 tringles pour chaque
exécution.



Zubehor Accessories Accessoires

Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
Schlaufe saddle attaches ——
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acier, nickelg R
Schlaufe saddie attache 20.42.67
Zink-DruckguB, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromise s
Lasche flat saddle quide plot 5017 96
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acier, nickele
F-Sperrdorn, Stahl, blank locking peg, bright steel plot fixe, acier brut
siehe unten see below voir ci-dessous
V-Sperrdorn, Zink-DruckguB adjustable peg, zinc die cast plot régiable, zinc moulé sous pression | 20.83.86
siehe unten sae below voIr ci-dessous
Felazt-Gewinde-Stift-idct 8-BHN-555— serew-in-peg-Idw 10 -DIN-B53 i Ste —EHN-553—1 0994 57—
Stahl, verzinkt steel, zincplated acler, zingue
V-Verlangerungsdom, Stahl, blank exlension peg, bright steel rallonge pour plot réglable, acier brut
siahe unten see below voir ci-dessous
Kugelschlaufen saddle with ball and spring guide-atrier a bille 23.84.15
Zink-Druckgul3, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromisé o
Auszugsperren drawer stops sabots de sécurité
sighe Anhang see appendix voir appendice
Ausgleichrosette rosette rosette 21.85.80
1 Zink-Druckguf, vemickelt zinc die cast, nickeiplated zinc moulé sols pression, nickeld
Verlangerungsdorne fir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Locking pegs
Rallonges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
l:_* L v L Code-No.: L Code-No.:
14.1' (mm) (mm) No.decde: | _ (mm) Mo. de cde.:
z et e ]
_% 3 17 208414 | ¥ _———F 7 2098150
S B I — } ; = 5] 20 20.83.81 - ='= - 10 20.12.56
& 1 25 20.B3.82 +l ¥ 12 20.23.97
! 16 30 20.83.83 |1— L 13 201813
,|5|~H! SRR 14 201257
: 22 36 20.83.85 16 201259
20 201269 Auszugsperren
25  20.41.66 Drawer stops
0 20.12.70 Sabots de sécurité
Ausgleichroseatla - F
Aosatte
Rosatte
links rechls
laft fight
gauche droite
Schlaufe Schiaufe Lasche F-Sperrdom V-Sperrdom V-Sperrdom mit Vedangerungsdorn  Kugelschlaute
Saddla Saddle Flat saddle Locking peg Adjustabla peg  Adjusiable peg with extension peg  Saddle with ball and spring
Aftacha Attache Attache plat Flot fixe Plot réglable Plot réglable avee rallonge Guide-&trier & bille
i
; I i F=] IJ I
20.17.05 20.83.86 228415

20.42 67
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Drehzylinder-ZentralverschluB

Desk lock

Serrure pour commande de tringle

6.5 exz.

DOM Sicherheitstechnik @

Type 339-016-2

Fu o

-

Einbaulochung
Mounting hola
= 16,5-» Pargage

Technische Daten

Technical Data

Données Techniques

Type: 339-016-2
Teile-Nr.:  23.77.35

Type: 339-016-2
Code-No.: 23.77.35

Type: 339-016-2
No. de cde; 23.77.35

Zuhaltungen: 5 Stifte, @ 2 mm

Mechanism: 5 pin tumblers, & 2 mm

Mecanisma: 5 pistons, @ 2 mm

Schliissel-  360°

Keytum:  360°

Tour de clé: 3607

drehweg:

Exzenter- 180° Excenter 180° Mouvement 180°

bewegung: movement: excentrigue;

Stangen- 13 mm Bar 13 mm Mouvement 13 mm

anhebung: movement: de la tringle:

Funktion: Schllissel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position fermée
stellung abziehbar and unlocked position et ouvert

Material: Material: Matériau:

Zylinder: Messing cylinder: brass cylindre: laiton

Anschraub-  Stahl, vernickelt mourting steel, nickelplated plaque acier, nickele

platte: plate; a visser:

Féarbung: 01, matt verickelt, andere Finish: 01, dull nickel, ather Finition: 01, nickelé mat, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes sea finish chart finifions voir tableau de finitions

Schigssel: 2 (siehe Rickseite) Keys: 2 (please turmn over) Clés: 2 (voir au verso)
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Type 339-016-2

Schliissel Keys Cles
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
Material:  Stahl 2.4 mm stark | Material:  steel 24 mm Matériau: acier 2.4 mm
— vernickelt nickelplated nickelé
Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl| Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
: Rosette 18x7,5 rosette 18x7.5 rosette 18x7 .5 20.11.87
Messing, vernickelt brass, nickelplated laiton, nickele o
1 ZV-Stange, Stahl, blank locking bar, bright steel tringle, acier brut
Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous
ZV-Stangen
Locking bars [y
Tringles
Teille-Nr.:
L Code-No.:
{mm) No. de cde.:
3375 23.99.20
4415 23.989.21
483,5 23.99.22
5975 23.98.23
649.5 23.99.24
5240 23.99.40

andere Langen nach Bestellung
other lengths on request
autres longueurs selon besoin

Fiar ZV-Stangen mit feststehen-
den Sperrdornen bitte Abstinde
und Anzahl der Gewinde-
bohrungen M4 angeben.
Mindesabnahmemenge

100 Stick je Ausfihrung.

For bars with scraw-in peqgs
please state:

distance between pegs and
quantity of threaded holes M4,

Minimum guantity 100 bars fo,
each execution,

Pour tringles avec plots fxes
veuillez inidquer la di
plots et quantité de
Quantité minimu

pour chagque exgtution,

05M10.91/01
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Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
Schlaufa saddle attaches A4 TO0 .
SIaRT, Verickell steel, nickelplated acler, nickelé e
Schlaufe saddle attache 20.42 67
Zink-Druckgun, chromatiert zinc die cast, chromate zinc moulé sous pression, chromisé T
Lasche flat saddle quide plot PPPE T
Stahl, vernickelt steel, nickelplated acler, nickelé R
F-Sperrdorn, Stahl, blank locking peg, bright steel plot fixe, acier brut
siehe unten see below voir ci-dessous
V-Sperrdarn, Zink-Druckgu3 adjustable peqg, zinc die cast plot réglable, zinc moulé sous pression | 20.83.86

siehe unten
dazu Gewinde-Stift Max10, DIN 553

see below
screw-in peg Md4x10,_DIN 583

voir ci-dessous

vis sans téte_Mdx10, DIN 553 _—

Stahl, verzinkt

steel, zincplated

acier, zingug

l0g.01.57

V-Verlangerungsdorn, Stahl, blank

extension peg, bright steel

rallonge pour plot réglable, acier brut

siehe unten see below voir ci-dessous
Schlaufe saddle attaches 23.06.60
Kunststoff, schwarz black plastic matiere plastique noir i -
Auszugsperren drawer stops sabols de securité
siehe Anhang see appendix voir appendice
Verléngerungsdorne fiir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Locking pegs
Rallonges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Mr.: Teile-Nr.:
f—t v L Code-No.: L Code-No.:
s 14-.‘ (mm) (mm) No.de cde.: | _ (mm) No. de cde.:
=
—¥ 3 17 2084.14 . —Y 7 209150
- ——-—-£ }-— T 6 20 208381 - B---9~ % 10 201256
% m 25 20.83.82 _.| 3 12 20.23.97
16 30 20.83.83 |l- L 13 20.18.13
olen 18— 83, 14 201257
= 22 36 20.83.85 16 20.12.59
20 20.12.69 Auszugsperren
256  20.41.66 Drawer stops
30 2041270 Sabots de sécurité
Schiaufe
Saddle
Aftache
i L n
:3_! 7 ! rec':ﬂa
- | right
.--':’i:—as—ul _,l Lz droite
ea;,amn/ > 5
Schlaufe Schiaufe Lasche F-Sperrdom W-Sperrdam V-Spemrdom mit Verdangerungsdom
Saddie Saddle Flat saddle Locking peg Adjustable peg Adjustable pag with extension peg
Attache Attache Attache plat Plot fixe Plot réglabla Plot réglable avec rallonge

20.42.67

20.83.86
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Drehzylinder-ZentralverschluB Type 339-020U-2
Desk lock
Serrure pour commande de tringle

Schlosseldrehweg

Kay turn
Tour de clé

Technische Daten Technical Data Données Techniques

Type: 339-020U-2 Type: 339-020U-2 Type: 339-020U-2

Teile-Nr.: 22.53.69 Code-No.: 22.53.69 No. de cde: 22.53.69

Zuhaltungen: 5 Platichen Mechanism: 5 wafers Mécanisme: 5 pailleties

Schliissel-  180° Key tum: 180° Tourdeclé: 180°

drehweg:

Exzenter 180° Excenter 1807 Mouvement  180°

bewegung: movement: excentrigue:

Funktion: Schiossel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonetion: retrait de cleé en position fermée
stellung abziehbar and unlocked position el ouver

Material: Zink-DruckguiB Material: zinc die cast Matériau: Zinc moulé sous pression

Farbung: 01, matt vernickelt, andere Finish: 01, dull nickel, other Finition: 01, nickelé mat, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes see finish chart finitions voir tableau de finitions

Schilssel: 2 (siehe Rickseite) Keys: 2 (please tum over) Clés: 2 (voir au versa)
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Type 339-020U-2

Schlissel Keys Clés
Form
Form Beschreibung Description Description
Forme
CBk. [Material: Stahl 2,0 mm stark | Material:  steel 2.0mm Matériau: acier 2,0 mm
— vemnickelt nickelplated nickelé
Auf Anfrage: On request: Sur demande:
@‘— Material:  Stahl 2,0 mm stark |Material:  steel 20mm Matériau:  acier 2,0 mm
vernickelt nickelplated nickelé
Zubehbr Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:
1 Rosette 20x13x6 rosetle 20x13x6 rosette 20x13x6 55 53 55
Messing, vernickelt brass, nickelplated laiton, nickele o
| Hebal cam péne
T Kunsstolf, schwarz black piasiic matiere plastiqus noir “g50d
ZV-Stange inkl. Federraste locking bars incl. spring stops tringle avec arrét ressort
1 Stahl, blank bright steel acier brut
Abmessungen siehe unten for measurements see below longueurs voir ci-dessous

ZV-Stangen
Locking bars

Tringles X

Teile-Nr.:
Code-No.:

{mmy) No. de cde.:

Auf Anfrage
On reguest
Surdemande

Fiir Zv-Stangen mit feststehen-
den Sperrdornen bitte Abstédnde
und Anzahl der Gewinde-
bohrungen M4 angeben.
Mindesabnahmemenge

100 Stick je Ausfihrung.

For bars with screw-in pegs
please state;

distance between pegs and
quantity of threaded holes M4.
Minimum quantity 100 bars for
each execution.

Pour tringles avec plots fixes
veulllez inidquer la distance entre
plots et quantité de trous M4,
Quantité minimum 100 tringles
pour chague exécution,

L
o

0510.91/Mm

Federraste
Spring stop v
Arrét ressort

i
]
. _E_
ET
3/20
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Zubehor Accessories Accessoires
Anzahl Teile-Nr.:
Quantity | Beschreibung Description Description Code-No.:
Quantité No. de code:

F-Sperrdom, Stahl, blank locking peq, bright steel plot fixe, acier brut

siehe unten see below voir ci-dessous

V-Sperrdorn, Zink-Druckgul3 adjustable peg, zinc die cast plot réglable, zinc moulé sous pression | 20.83.86

siehe unten see below voir ci-dessous 4
i =] RE3 vis sans téte, Mdx10, DIN 553 08855
Stahl, verzinkt steel, zincplated acier, zingug
V-Verldngerungsdarn, Stahl, blank | extension peg, bright steel rallonge pour plot réglable, acier brut
siehe unlen see below voir ci-dessous
4 | Stangenfihrung guide plate Ui ; (225358
Kunststoff, schwarz —bleekeplastic——— | matiére plastique noir e
Auszugsperran drawer stops sabots de sécurité
siehe Anhang see appendix voir appendice
Verlangerungsdorne fiir V-Sperrdorne F-Sperrdorne
Extension pegs for adjustable peg Locking pegs
Rallonges pour plots réglables Plots fixe
Teile-Nr.: Teile-Nr.:
L v L Code-No.: L Code-Mo.:
14 {mm) (mm) MNo.de cde.: . (mm) MNo. de cde.:
=
¥ 3 17 2084.14 *- —Y 7 200150
Iy — £ } T 8 20 208381 r“ s 10 201256
L) n 25 208382 |‘_ ’l ¥ 12 20.23.97
16 30 20.83.83 L 13 20.18.13
4 o P ’ 14 20.12.57
' 22 36 20.83.B5 16 20.12.59
20 20.12.69
25 2041.66
30 201270
Stangenfihrung Auszugspearnen
Guide plate Drawer stops
Guide étrier Sabots de sacurité
F-Sperrdam \-Sparrdom V-Sparrdom mit Verlangenungsdom
Locking peg Adjustable peg  Adjustable pag with extansion pag
Plat fixe Plot régiabla Plat réglable aves rallonge
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Drehzylinder-Zentralverschluf3
Desk lock
Serrure pour commande de tringle

Type 362-08-2

Einbaulochung
Mounting hole
Pergage

i .
WL
Technische Daten Technical Data Données Technigues
Type: 362-08-2 Type: 362-08-2 Type: 362-08-2
Teile-Nr.:  21.74.28 Code-No.: 21.74.28 No. de cde: 21.74.28
Zuhaltungen: 5 Stifte, @ 2 mm Mechanism: 5 pin tumblers, @ 2 mm Mécanisma: 5 pistons, & 2 mm
Schiissel-  360° Key turn: 360° Tour de clé:  360°
drehweg:
Mitnehmer-  180° Connector  180° Sens 180°
drehweg: fum: d'entraineur:
Funktion: Sehllssel in Sperr- und Offen- Function: key removable in both locked Fonction: retrait de clé en position fermee
stellung abzishbar and unlocked position et ouvert
Material: Messing Material: brass Matériau: laiton
Farbung: 04, glanz verchromt, andere Finish: 04, bright chrome, other Finition: 04, chromé brilliant, autres
Farbungen siehe Farbkarte finishes see finish chart finitions voir tableau de finitions
Schillssel: 2 (siehe Riickseile) Keys: 2 (please turn over) Clés: 2 (voir au verso)
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